
Ease of use 
PROTECT Entertainment.

Intelligente Absicherung für Entertainment-
Equipment mit Master-Slave-Funktion

Überspannungen können z.B. durch Blitzeinschläge in naher
Entfernung entstehen. Durch den Blitzeinschlag werden in
Leitern Überspannungen induziert, die angeschlossene Geräte 
schädigen können. Wirksamen Schutz bietet hier die AEG 
Überspannungsschutzmodelle. 
 
Schützen Sie ihr empfindliches Equipment und sparen Sie 
Standbykosten. Mit der Master-Slave-Funktion eignet sich 
der PROTECT Entertainment. besonders für moderne Heim-
kino- und Mulitmediaanlagen. Wird das Hauptgerät (Master) 
ausgeschaltet, wird automatisch auch die Stromzufuhr der 
anderen Peripheriegeräte unterbrochen (Slaves). Zwei ständig 
stromführende Steckdosen gewährleisten eine kontinuierliche 
Versorgung von z.B. Festplattenrekorder oder Satellitenrecei-
ver. Zusätzlich bietet diese Leiste auch Überspannungsschutz 
für Antennenkabel und Netzwerkleitungen. Somit ist ihr 
Equipment optimal gegen Überspannungen geschützt. 

Hauptmerkmale:

• 1 Master- und 3 Slave-Steckdosen, Master-Slave-Funktion
   abschaltbar, einstellbarer Master Triggerlevel
• 2 Steckdosen immer stromführend
• Überspannungsschutz für Koax-Antennenleitungen 
• Überspannungsschutz für Netzwerkleitungen (RJ45)
• Kindersicherungen in allen Steckdosen
• Alle Ausgänge bis 36.000 A geschützt
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PROTECT Entertainment: technische Daten

    Kategorie III / D / T3 nach IEC 61643-1                              		                    PROTECT Entertainment.�
Netzanschlussspannung                                        		                                                     230 Vac, 50 / 60 Hz 
Netzanbindung			                         abgewinkelter Schukostecker
Verbraucherabgänge	  	             2 x Schuko-Steckdosen (immer stromführend); 	1 x Schuko-Steckdose (Master), 
			  3 x Schuko-Steckdosen (Slave), 2 x Koax-Anschlüsse, 2 x RJ45	

  Sicherheitsstandard	                 KEMA-KEUR, KEMA GS
  Schutztechnik	         Ableiter 3-fach L-N / L-PE / N-PE
  Überspannungsschutz		                   bis 36.000 A
  Abmessungen ca. (B x H x T)                                                      	            252 mm x 38 mm x 121 mm		                       
  Gewicht ca.                                                                                           		                  0,6  kg
  Bestellnummer                                                                                		                  600 000 7745	 	  
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10 Jahre  
Gewährleistung


